
StoColor Crylan
StoColor Silco
Κορυφαίας ποιότητας βαφές  
προστασίας προσόψεων

Προσόψεις

Βαφές

Η Sto ως ειδικός στις επικαλύψεις προσόψεων αναπτύσσει  
για περισσότερα από 40 χρόνια εξειδικευμένες ακρυλικές και 
σιλικονούχες βαφές υψηλής ποιότητας που ικανοποιούν τις 
μέγιστες απαιτήσεις προστασίας των εξωτερικών επιφανειών  
των σύγχρονων κτιρίων. 

Το StoColor Crylan και το StoColor Silco είναι βαφές ειδικά σχεδιασμένες  
για να παρέχουν τον καλύτερο συνδυασμό προστασίας και ανθεκτικότητας  
στις προσόψεις με κορυφαία αντοχή στην υγρασία, τις καιρικές συνθήκες 
και την UV ακτινοβολία. Η τεχνογνωσία της Sto και η προσήλωσή της  
στην παραγωγή υλικών κορυφαίας ποιότητας κάνουν τα StoColor Crylan  
και StoColor Silco πρώτη επιλογή για την προστασία των προσόψεων  
σε κάθε γωνιά του πλανήτη.





To παρόν αποτελεί συνοπτικό φυλλάδιο παρουσίασης των υλικών.  
Για τις ακριβείς πληροφορίες εφαρμογής, τις καταναλώσεις, προφυλάξεις κλπ ζητήστε από το τεχνικό τμήμα της StoHellas τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας.

Είτε πρόκειται για νέα κατασκευή είτε για επαναβαφή, το StoColor Crylan 
διατηρεί την αξία των κτιρίων λειτουργώντας ως ένα διαπνέον, ανθεκτικό και 
ελκυστικό στρώμα προστασίας. Σχεδιασμένο με γνήσιες ακρυλικές ρητίνες 
προσφέρει στο κτίριο κορυφαία προστασία από τον ήλιο, τα άλατα, τον άνεμο, 
την βροχή και τη διάβρωση.

Πέραν των προστατευτικών του ιδιοτήτων, το 
StoColor Crylan έχει εξαιρετικό ματ τελείωμα 
προσδίδοντας μία μοναδική σειρά αισθητικών 
επιλογών στο σχεδιασμό του κτιρίου. 

Προστασία και οικονομία σε μία βαφή
Η παγκόσμια τεχνολογική υπεροχή της Sto  
στην παραγωγή υλικών για προσόψεις καθιστά 
το ακρυλικό χρώμα StoColor Crylan κορυφαίο 
στο είδος του. Αποτελεί την αξιόπιστη βαφή  
για άριστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες 
και την υγρασία στις εξωτερικές επιφάνειες των 
κτιρίων. Χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία Sto, 
το StoColor Crylan παρουσιάζει εξαιρετική 
αντοχή στη UV ακτινοβολία, δεν γερνάει και 
διατηρεί ζωντανά τα χρώματα των προσόψεων. 

Σε συνδυασμό με την υψηλή καλυπτικότητα και 
την ασύγκριτη ευκολία στην εφαρμογή συνιστά 
την ιδανική λύση για νέα κτίρια ή επαναβαφές 
αυτών με μεγάλες επιφάνειες προσόψεων, όπως 
ξενοδοχεία, πολυκατοικίες κλπ.

StoColor Crylan
Κορυφαία ακρυλική βαφή 
προσόψεων

ΕισαγωγήΠροσόψεις
Βαφές 



To παρόν αποτελεί συνοπτικό φυλλάδιο παρουσίασης των υλικών.  
Για τις ακριβείς πληροφορίες εφαρμογής, τις καταναλώσεις, προφυλάξεις κλπ ζητήστε από το τεχνικό τμήμα της StoHellas τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας.

StoColor Crylan με μια ματιά

Περιοχές 
εφαρμογής

Εξωτερική χρήση, εξαιτίας της υψηλής 
καλυπτικότητάς τους είναι ιδανικό για τις 
προσόψεις ξενοδοχείων, πολυκατοικιών  
και κτιρίων με μεγάλες επιφάνειες

Ιδιότητες Κορυφαία αντοχή στον χρόνο και τις καιρικές 
συνθήκες, ανθεκτικό στη γήρανση και την 
υγρασία, υψηλή καλυπτικότητα και πρόσφυση, 
καλή ελαστικότητα, υψηλή διαπερατότητα 
υδρατμών, ματ υφή

Υπόστρωμα Καθαρά, οργανικά και ανόργανα υποστρώματα

Απόχρωση Λευκό και χρωματιστό σύμφωνα με το StoColor 
System

Εφαρμογή

         
(από +5 °C έως +30 °C)

Απόδοση 0.15 - 0.18 l/m² (ανάλογα με το υπόστρωμα)

Αραίωση Με νερό μέχρι 5% - ανάλογα το υπόστρωμα

Χρόνος 
επαναβαφής

 ~ 8 ώρες  (+20 °C και 65 % υγρασία  
σε επιφάνειες που αερίζονται επαρκώς), 
εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες

Συσκευασία 15 lt

 

StoColor Silco με μια ματιά

Περιοχές 
εφαρμογής

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε τοίχους και 
οροφές: ανόργανες επιφάνειες, συνθετικές 
ρητίνες, σιλικονούχους και υδρυάλου σοβάδες 
και επικαλύψεις, εμφανή τοιχοποιία από φυσική 
πέτρα και τούβλο, παλαιές επικαλύψεις από 
ασβέστη, τσιμέντο, υδρύαλο, χρώματα 
διασποράς και σιλικονούχα

Ιδιότητες Μεγάλη αντοχή στο λέρωμα και στους ρύπους, 
κορυφαία αντίσταση σε άλγη και μύκητες, 
εξαιρετικά υδρόφοβο, άριστη διαπερατότητα 
των υδρατμών, ιδιαίτερα ανθεκτικό στη 
γήρανση και την UV ακτινοβολία, κορυφαία 
διάρκεια ζωής και αντοχή

Υπόστρωμα Καθαρά, οργανικά και ανόργανα υποστρώματα

Απόχρωση Λευκό και χρωματιστό σύμφωνα με το StoColor 
System

Εφαρμογή

         
(από +5 °C έως +30 °C)

Απόδοση 0.15 - 0.18 l/m² (ανάλογα με το υπόστρωμα)

Αραίωση Με νερό μέχρι 5% - ανάλογα το υπόστρωμα

Χρόνος 
επαναβαφής

~ 8 ώρες  (+20 °C και 65 % υγρασία  
σε επιφάνειες που αερίζονται επαρκώς), 
 εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες

Συσκευασία 15 lt

 



To παρόν αποτελεί συνοπτικό φυλλάδιο παρουσίασης των υλικών.  
Για τις ακριβείς πληροφορίες εφαρμογής, τις καταναλώσεις, προφυλάξεις κλπ ζητήστε από το τεχνικό τμήμα της StoHellas τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας.

Η κορυφαία τεχνολογία σιλικονούχων ρητινών και η τεχνολογική 
ανωτερώτητα των εργαστηρίων της Sto, παρέχουν για πάνω από 30 χρόνια, 
με το StoColor Silco την κορυφαία σιλικονούχο βαφή στην παγκόσμια αγορά. 
Το αποτέλεσμα: Μοναδικές ιδιότητες αδιαβροχοποίησης, αντίστασης στους 
ατμοσφαιρικούς ρύπους, διαπνοής, ελαστικότητας και αντοχής.

Δοκιμασμένο για περισσότερα από 25 έτη  
σε ελληνικές συνθήκες, το StoColor Silco έχει 
αποδείξει τη μοναδική προστασία που προσφέρει 
σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του.

Εγγυημένα η μέγιστη προστασία
Το StoColor Silco παρέχει τη μέγιστη προστασία 
από μικροοργανισμούς και μύκητες (μούχλα, 
άλγη κλπ.) ακόμα και σε περιοχές με μόνιμη 
υγρασία. Οι άριστες ιδιότητες του προσφέρουν 
στο κτίριο την πιο ολοκληρωμένη προστασία στις 
πιο αντίξοες συνθήκες.

Αισθητική ανανέωση  
στις υπάρχουσες προσόψεις
Η υψηλή καλυπτικότητα του StoColor Silco 
διευκολύνει τη χρήση του σε ανάγλυφα υπο-
στρώματα διατηρώντας την υφή της όψης.
Το αποτέλεσμα: διατήρηση του χαρακτήρα 
παραδοσιακών όψεων σε συνδυασμό με την 
μέγιστη προστασία από τις επιδράσεις του 
περιβάλλοντος, που συμβάλλουν στην προστασία 
ιστορικών κτιρίων όπως π.χ. το πρώην Μέγαρο 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού, το γνωστό ATTICA 
στο κέντρο της Αθήνας.

Διαπνοή και αδιαβροχοποίηση μαζί
Οι υψηλής ποιότητας σιλικονούχες βαφές όπως 
το StoColor Silco πρέπει να προσφέρουν και 
προστασία από τις καιρικές συνθήκες και διαπνοή 
ταυτόχρονα. Το StoColor Silco το καταφέρνει 
αυτό στο μέγιστο βαθμό. Απόδειξη; Μερικά από 
τα γνωστότερα κτίρια στην Ελλάδα είναι βαμμένα 
με αυτό και διατηρούν τις προσόψεις τους 
αναλλοίωτες για 10ετίες.

Πλήρης λειτουργικότητα των προσόψεων
Οι εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες του StoColor Silco εξασφαλίζουν  
ότι η πρόσοψη λειτουργεί άριστα. Η φυσική ροή των υδρατμών από το 
εσωτερικό του κτιρίου συνεχίζεται ανεμπόδιστα βοηθώντας παλιά και νέα 
κτίρια να διατηρούν τις φυσικές ιδιότητες των δομικών τους στοιχείων. 
Ταυτόχρονα, η άριστη αδιαβροχοποίηση που εξασφαλίζει, προστατεύει 
μόνιμα από την εξωτερική υγρασία και τους ρύπους. Η κορυφαία και 
αξεπέραστη αντοχή στο χρόνο και την UV ακτινοβολία εξασφαλίζει  
τις προσόψεις για πολλές δεκαετίες. 

*Για λεπτομερείς οδηγίες προετοιμασίας επιφανειών και επιλογή του κατάλληλου ασταριού  
ανάλογα με την εφαρμογή ανατρέξτε στο τεχνικό φυλλάδιο του υλικού.

Προσόψεις
Βαφές 

StoColor Silco
Η κορυφαία σιλικονούχος 
βαφή της Sto 



StoHellas
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Sto
Τμήμα της Drapa chemie
Λ. Μεγαρίδος & Χίου
Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής
19300
Τηλ.: 210 5570191
Fax: 210 5593945
stoinfo@drapa.gr 
www.stohellas.gr

DRAPA chemie
drapa1@otenet.gr, www.drapa.gr
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