
Εσωτερικοί 
ΧώροιStoColor Opticryl

Εσωτερικές βαφές ασφαλείς για τον χρήστη  
και το περιβάλλον

Βαφές

Οι εσωτερικοί χώροι είναι χώροι διαβίωσης και κατά συνέπεια  
η αισθητική και η υγιεινή τους έχουν άμεση επίδραση στην ευεξία  
και την υγεία των ανθρώπων. Πάνω από 60 χρόνια η Sto παράγει  
υλικά με σκοπό την βελτίωση των χώρων διαβίωσης. 

Οι βαφές της σειράς StoColor Opticryl είναι ακρυλικής βάσης και ειδικά 
μελετημένες για εσωτερικούς χώρους, ώστε να παρέχουν την υψηλότερη 
ποιότητα, ευκολία στη χρήση, άριστη αισθητική και να μην επιβαρύνουν  
την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.  
Δημιουργούν ένα υγιές περιβάλλον χωρίς επιβλαβείς ουσίες, κατάλληλο  
για την ευχάριστη διαβίωση μας, προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλή  
αντοχή και διάρκεια.



To παρόν αποτελεί συνοπτικό φυλλάδιο παρουσίασης των υλικών.  
Για τις ακριβείς πληροφορίες εφαρμογής, τις καταναλώσεις, προφυλάξεις κλπ ζητήστε από το τεχνικό τμήμα της StoHellas τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας.

Τα χρώματα εσωτερικών χώρων της σειράς StoColor Opticryl  
εγγυώνται τέλεια αποτελέσματα που ικανοποιούν κάθε απαίτηση.  
Δεν υπερέχουν απλά στην αισθητική, παρέχουν ταυτόχρονα  
και απαράμιλλη λειτουργικότητα. 

Οι βαφές StoColor Opticryl κερδίζουν σε όλα  
τα σημεία για να σας προσφέρουν το καλύτερο 
χώρο διαβίωσης.

Λειτουργικότητα
Προσφέρουν άριστη αντοχή στην τριβή και το 
πλύσιμο (κατηγορία 1 σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 13300), έχουν πιστοποίηση TUV για ανθεκτι-
κότητα στα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά 
μέσα και είναι τα πλέον κατάλληλα για χώρους  
με αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής. 

Ασφάλεια
Χωρίς διαλύτες και πλαστικοποιητές, παρέχουν 
μηδενικές εκπομπές βλαβερών ουσιών, μεγάλη 
χρωματική σταθερότητα, άριστη διαπνοή  
και καλυπτικότητα, είναι πιστοποιημένες και  
για χώρους τροφίμων.

Οικονομία
Η υψηλή λευκότητα και το πολύ καλό άπλωμα  
σε συνδυασμό με την υψηλή καλυπτικότητα 
(κατηγορία 2 σύμφωνα με το πρότυπο  
ΕΝ 13300), καθιστούν το StoColor Opticryl  
κορυφαία επιλογή για την δημιουργία  
εσωτερικών χώρων που αντέχουν στο χρόνο  
και δεν χρειάζονται συχνά επαναβαφή.

Εμφάνιση
Η σειρά StoColor Opticryl διατίθεται σε Matt και 
Satinmatt υφή και όλες τις αποχρώσεις StoColor 
System αλλά και των διεθνών χρωματολογίων 
ενώ συνδυάζεται άψογα με την ολοκληρωμένη 
σειρά υαλουφασμάτων StoTex και StoTap για 
μοναδικά σχέδια σε τοίχους και οροφες σε 
εσωτερικούς χώρους.
Πάντα με την ποιότητα και εγγύηση Sto!
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Περιοχές 
εφαρμογής

Εσωτερικοί χώροι όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
νοσοκομεία, εργαστήρια, κουζίνες, τουαλέτες, 
σκάλες, διάδρομοι

Ιδιότητες Πολύ ανθεκτικό στο πλύσιμο και την τριβή 
(κατηγορία 1, ΕΝ 13300), καθαρίζεται εύκολα 
με μεγάλη αντοχή στα απολυμαντικά, υψηλή 
λευκότητα, μεγάλη καλυπτικότητα  
(κατηγορία 2, ΕΝ 13300) και ομοιόμορφο 
άπλωμα, πιστοποιημένο για τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του και ελεγμένο για εφαρμογή 
στη βιομηχανία τροφίμων από την TUV, 
ασύγκριτη σταθερότητα στις σκούρες 
αποχρώσεις, υφή Matt ή Satinmatt

Υπόστρωμα Εφαρμόζεται σε κανονικά και έντονα απορ-
ροφητικά υποστρώματα με αστάρι StoPrim Plex

Απόχρωση Όλες οι αποχρώσεις του StoColor System
 

Εφαρμογή

         
(ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +5 °C)

Απόδοση 0.13 - 0.15 l/m²

Αραίωση με νερό μέχρι 5%

Χρόνος 
επαναβαφής

~ 6 ώρες (+20 °C και 65% υγρασία  
σε επιφάνειες που αερίζονται επαρκώς),  
εξαρτάται από τις συνθήκες

Συσκευασία 15 lt
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μηδενικές εκπομπές V.O.C., πιστοποίηση TUV, 
ανθεκτικό στα απολυμαντικά,  
ελεύθερο διαλυτών, πλαστικοποιητών

 

 

StoColor Opticryl Matt / Satinmatt με μια ματιά
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