
Η σωστή προετοιμασία είναι ιδιαίτερα σημαντική  
για την άριστη και μόνιμη πρόσφυση σε κάθε τύπο 
υποστρώματος. Η επιλογή του ασταριού πρέπει να 
γίνεται με βάση το υπόστρωμα και το υλικό που θα 
εφαρμοστεί στη συνέχεια. 

H Sto προσφέρει λύση για κάθε εφαρμογή και κάθε 
υπόστρωμα, ρυθμίζοντας την πρόσφυση και την 
απορροφητικότητα του και διασφαλίζοντας την άρτια 
εφαρμογή και την αντοχή στο χρόνο της επικάλυψης που θα 
ακολουθήσει.

StoPrim Plex 
Stoplex W 
Sto-Primer
Υψηλής ποιότητας αστάρια  
προετοιμασίας επιφανειών

Εσωτερικοί 
Χώροι

Προσόψεις

Αστάρια - Υποστρώματα
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To παρόν αποτελεί συνοπτικό φυλλάδιο παρουσίασης των υλικών.  
Για τις ακριβείς πληροφορίες εφαρμογής, τις καταναλώσεις, προφυλάξεις κλπ ζητήστε από το τεχνικό τμήμα της StoHellas τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας.

Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό αστάρι μηδενικών εκπομπών για οργανικά και 
ανόργανα υποστρώματα και επικαλύψεις. Είναι άχρωμο, ιδανικό για την 
προετοιμασία νέων ή βαμμένων  εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. 
Έχει άριστη πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα. Μειώνει δραστικά την 
απορροφητικότητα των επιφανειών που εφαρμόζεται, αυξάνοντας την 
απόδοση του τελικού χρώματος.
Το StoPrim Plex φέρει τις κορυφαίες  
πιστοποιήσεις. Ξεχωρίζει έναντι των κοινών 
ασταριών, αφού η ειδική σύνθεσή του δημιουργεί 
άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα.

Πλεονεκτήματα
• Aστάρι υψηλής ποιότητας
• Ασύγκριτη πρόσφυση
• Αυξημένη απόδοση τελικού χρώματος
• Απαράμιλλη αντοχή σε αλκαλικές επιφάνειες
• Πιστοποίηση για μηδενικές εκπομπές
• Πιστοποιημένο για την ποιότητα  

του εσωτερικού αέρα

StoPrim Plex με μια ματιά

Περιοχές 
εφαρμογής

Εσωτερική και εξωτερική χρήση

Ιδιότητες Ενισχύει την πρόσφυση, εξισορροπεί την 
διαπερατότητα, σταθεροποιεί άριστα τις 
επιφάνειες, δεν περιέχει διαλύτες και 
πλαστικοποιητές, χωρίς πρόσθετα που 
ενισχύουν τη "μαύρη σκόνη" στους τοίχους.

Υπόστρωμα Καθαρά, οργανικά και ανόργανα υποστρώματα

Απόχρωση Άχρωμο

 

Εφαρμογή

        (από +5 °C έως +30 °C)

Απόδοση 0.10 - 0.40 l/m²

Αραίωση Με νερό μέχρι 30% ανάλογα το υπόστρωμα

Χρόνος 
επαναβαφής

 ~ 12 ώρες  (+20 °C και 65 % υγρασία σε 
επιφάνειες που αερίζονται επαρκώς), εξαρτάται 
από τις καιρικές συνθήκες

Συσκευασία 10 ή 20 lt
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Προσόψεις - Εσωτερικοί χώροι
Αστάρια - Υποστρώματα 
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To παρόν αποτελεί συνοπτικό φυλλάδιο παρουσίασης των υλικών.  
Για τις ακριβείς πληροφορίες εφαρμογής, τις καταναλώσεις, προφυλάξεις κλπ ζητήστε από το τεχνικό τμήμα της StoHellas τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας.

Stoplex W
Εμποτιστικό υδατοδιαλυτό 
αστάρι ακρυλικής βάσης

Stoplex W με μια ματιά

Περιοχές 
εφαρμογής

Για εξωτερική χρήση σε τοιχοποιίες

Ιδιότητες Υδατοδιαλυτό, υψηλή διαπνοή,  
εξαιρετικά υδροφοβικό, σταθεροποιεί  
την απορροφητικότητα των επιφάνειών

Υπόστρωμα Σε νέα ή παλιά οργανικά και ανόργανα 
υποστρώματα

Απόχρωση Υποκίτρινο

 

Εφαρμογή

        (από +5 °C έως +30 °C)

Απόδοση 0.10 - 0.40 l/m²

Αραίωση με νερό έως 30% αραίωση ανάλογα τη χρήση

Χρόνος 
επαναβαφής

~ 6 ώρες (+20 °C και 65 % υγρασία σε 
επιφάνειες που αερίζονται επαρκώς), εξαρτάται 
από τις καιρικές συνθήκες

Συσκευασία 10 ή 20 lt

 

Σταθεροποιεί τις επιφάνειες που εφαρμόζεται, βελτιώνει  
την πρόσφυση και ρυθμίζει την απορροφητικότητα.  
Χρειάζεται ελάχιστη αραίωση με νερό και δημιουργεί  
μία υδρόφοβη ελαφρά υποκίτρινη επιφάνεια.

Πλεονεκτήματα
• Υψηλή πρόσφυση και διεισδυτικότητα
• Άριστη εξισορρόπηση της απορροφητικότητας  

του υποστρώματος
• Ειδικά τροποποιημένο με σιλοξάνη
• Εξαιρετικά υδατοαπωθητικό και ταυτόχρονα διαπνέον
• Εμποδίζει την επέκταση και το σχηματισμό νέων ρωγμών
• Η τελική επικάλυψη διατηρεί την αρχική της εμφάνιση
• Εξαιρετική ανθεκτικότητα στα αλκάλια
• Υδατοδιαλυτό με υψηλή απόδοση

Υδατοδιαλυτό αστάρι, προηγμένης τεχνολογίας, για αδιαβροχοποίηση  
και εμποτισμό επιφανειών, που αφήνει ανοικτούς τους πόρους του δομικού 
υλικού, επιτρέποντας την διαπνοή.
To Stoplex W έχει άριστες ιδιότητες εμποτισμού και εφαρμόζεται  
σε εξωτερικές επιφάνειες, σε νέα ή παλιά υποστρώματα και φθαρμένες, 
φέρουσες, υπάρχουσες επικαλύψεις. 

 

To παρόν αποτελεί συνοπτικό φυλλάδιο παρουσίασης των υλικών.  
Για τις ακριβείς πληροφορίες εφαρμογής, τις καταναλώσεις, προφυλάξεις κλπ ζητήστε από το τεχνικό τμήμα της StoHellas τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας.
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Περιοχές 
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από τις καιρικές συνθήκες

Συσκευασία 10 ή 20 lt

 

Σταθεροποιεί τις επιφάνειες που εφαρμόζεται, βελτιώνει  
την πρόσφυση και ρυθμίζει την απορροφητικότητα.  
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• Εμποδίζει την επέκταση και το σχηματισμό νέων ρωγμών
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και εμποτισμό επιφανειών, που αφήνει ανοικτούς τους πόρους του δομικού 
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To Stoplex W έχει άριστες ιδιότητες εμποτισμού και εφαρμόζεται  
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φέρουσες, υπάρχουσες επικαλύψεις. 

 

Προσόψεις
Αστάρια - Υποστρώματα 



To παρόν αποτελεί συνοπτικό φυλλάδιο παρουσίασης των υλικών.  
Για τις ακριβείς πληροφορίες εφαρμογής, τις καταναλώσεις, προφυλάξεις κλπ ζητήστε από το τεχνικό τμήμα της StoHellas τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας.

Το Sto-Primer βελτιώνει αποτελεσματικά την πρόσφυση και 
σταθεροποιεί το υπόστρωμα για την άριστη εφαρμογή των 
συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm και 
αντιρρηγματικής προστασίας Sto-Anticrack Systems.

Πλεονεκτήματα
• Άριστη ενίσχυση της συγκόλλησης μεταξύ τοιχοποϊας  

και επιχρίσματος
• Τέλεια εξισορρόπηση της απορροφητικότητας  

της επιφάνειας
• Παρατείνει το χρόνο στεγνώματος του τελικού  

επιχρίσματος κατά την εφαρμογή 
• Ασύγκριτη αντοχή στα αλκάλια
• Άριστη διαπερατότητα υδρατμών και CO2 
• Χρωματίζεται σε όλες τις αποχρώσεις του StoColor System
• Ειδική σύνθεση για τέλεια πρόσφυση οργανικών σοβάδων
• Αξεπέραστη αντοχή στον χρόνο

Sto-Primer με μια ματιά

Περιοχές 
εφαρμογής

Eξωτερική χρήση, συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης και αντιρρηγματικά καθώς και 
για εφαρμογή οργανικών σοβάδων

Ιδιότητες Ενισχύει την πρόσφυση οργανικών σοβάδων και 
τροποποιημένων ανόργανων σοβάδων

Υπόστρωμα Καθαρά, οργανικά και ανόργανα υποστρώματα

Απόχρωση Λευκό και χρωματιστό σύμφωνα με το StoColor 
System

 

Εφαρμογή

       (από +5 °C έως +30 °C)

Απόδοση 0.15 - 0.30 Kg/m² ανάλογα με το υπόστρωμα

Αραίωση Έως 10% με νερό

Χρόνος 
επαναβαφής

 ~ 12 ώρες  (+20 °C και 65 % υγρασία σε 
επιφάνειες που αερίζονται επαρκώς), εξαρτάται 
από τις καιρικές συνθήκες

Συσκευασία 16 ή 23 kg

 

Το Sto-Primer είναι χαλαζιακό αστάρι για δημιουργία υψηλής πρόσφυσης 
λείων ή μη απορροφητικών επιφανειών. Πρόκειται για υδατοδιαλυτό μίγμα 
με υψηλής ποιότητας συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή.  
Είναι έτοιμο προς χρήση, έχει εξαιρετική εργασιμότητα και δημιουργεί  
μια ανάγλυφη επιφάνεια ιδανική για την εφαρμογή των τελικών  
ή των ενδιάμεσων επιχρισμάτων.

 

To παρόν αποτελεί συνοπτικό φυλλάδιο παρουσίασης των υλικών.  
Για τις ακριβείς πληροφορίες εφαρμογής, τις καταναλώσεις, προφυλάξεις κλπ ζητήστε από το τεχνικό τμήμα της StoHellas τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φυλλάδια δεδομένων ασφαλείας.

Το Sto-Primer βελτιώνει αποτελεσματικά την πρόσφυση και 
σταθεροποιεί το υπόστρωμα για την άριστη εφαρμογή των 
συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης StoTherm και 
αντιρρηγματικής προστασίας Sto-Anticrack Systems.

Πλεονεκτήματα
• Άριστη ενίσχυση της συγκόλλησης μεταξύ τοιχοποϊας  

και επιχρίσματος
• Τέλεια εξισορρόπηση της απορροφητικότητας  

της επιφάνειας
• Παρατείνει το χρόνο στεγνώματος του τελικού  

επιχρίσματος κατά την εφαρμογή 
• Ασύγκριτη αντοχή στα αλκάλια
• Άριστη διαπερατότητα υδρατμών και CO2 
• Χρωματίζεται σε όλες τις αποχρώσεις του StoColor System
• Ειδική σύνθεση για τέλεια πρόσφυση οργανικών σοβάδων
• Αξεπέραστη αντοχή στον χρόνο

Sto-Primer με μια ματιά

Περιοχές 
εφαρμογής

Eξωτερική χρήση, συστήματα εξωτερικής 
θερμομόνωσης και αντιρρηγματικά καθώς και 
για εφαρμογή οργανικών σοβάδων

Ιδιότητες Ενισχύει την πρόσφυση οργανικών σοβάδων και 
τροποποιημένων ανόργανων σοβάδων

Υπόστρωμα Καθαρά, οργανικά και ανόργανα υποστρώματα

Απόχρωση Λευκό και χρωματιστό σύμφωνα με το StoColor 
System

 

Εφαρμογή

       (από +5 °C έως +30 °C)

Απόδοση 0.15 - 0.30 Kg/m² ανάλογα με το υπόστρωμα

Αραίωση Έως 10% με νερό

Χρόνος 
επαναβαφής

 ~ 12 ώρες  (+20 °C και 65 % υγρασία σε 
επιφάνειες που αερίζονται επαρκώς), εξαρτάται 
από τις καιρικές συνθήκες

Συσκευασία 16 ή 23 kg

 

Το Sto-Primer είναι χαλαζιακό αστάρι για δημιουργία υψηλής πρόσφυσης 
λείων ή μη απορροφητικών επιφανειών. Πρόκειται για υδατοδιαλυτό μίγμα 
με υψηλής ποιότητας συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή.  
Είναι έτοιμο προς χρήση, έχει εξαιρετική εργασιμότητα και δημιουργεί  
μια ανάγλυφη επιφάνεια ιδανική για την εφαρμογή των τελικών  
ή των ενδιάμεσων επιχρισμάτων.

 

Προσόψεις
Αστάρια - Υποστρώματα 

Sto-Primer
Χαλαζιακό αστάρι  
υψηλής πρόσφυσης



StoHellas
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Sto
Τμήμα της Drapa chemie
Λ. Μεγαρίδος & Χίου
Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής
19300
Τηλ.: 210 5570191
Fax: 210 5593945
stoinfo@drapa.gr 
www.stohellas.gr

DRAPA chemie
drapa1@otenet.gr, www.drapa.gr

EN ISO 9001:2015 Cer. Nr 12345
EN ISO 14001:2015 Cert. Nr. GR/002/ 2015-3


